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                             激光打码机(桌面式)
   配置参数：
	1
	激光器功率：
	50W

	2
	雕刻范围：
	默认110X110mm(可选150X150mm/200X200mm)

	3
	工作电压：
	标配：外接电源220V/50HZ

	4
	
整机耗电功率：
	
≤500W

	5
	激光器：
	
锐科品牌激光器。

	
6
	其他配置：
	
振镜-深圳智博泰克,场镜-深圳晶格子,电源-台湾明纬,软件控制系统-沈阳百创,滤波器-台湾YUNSANDA,等。

	7
	雕刻线速：
	≤10000mm/s

	
8
	打标深度：
	
≤1mm(视材料而定)

	
9
	输出波长：
	
1064nm

	10
	最小线宽：
	士0.001mm

	
11
	重复精度：
	
±0.002mm

	12
	今却方式：
	风冷

	13
	激光模块寿命：
	≥100000h(小时)

	14
	支持字符类型：
	用户字体、宋体、楷体、隶书、仿宋、黑体等汉字和英文字体等

	15
	支持条码/编码：
	条形码、二维码等等，可自动生产连码、跳码、随机码等等

	16
	支持图片格式：
	BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT等

	17
	定位系统：
	红光定位(自带红光预览功能)

	18
	适合材料：
	金属类产品，非金属类产品如漆面产品、塑料、橡胶、陶瓷、石头等.








随机配件及相关资料：

	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	激光机设备
	一台
	随机配件

	2
	调试工具
	一套
	随机配件

	3
	机械及电路图
	一份
	随机配件

	4
	电源线
	一条
	随机配件

	5
	说明书
	一份
	随机配件

	6
	保修单
	一份
	随机配件

	7
	合格证
	一份
	随机配件

	8
	优盘
	一个
	随机配件



 执行的质量标准：

	序号
	名称

	GB 7247-87
	激光产品的辐射安全，设备分类的需要和用户指南

	GB10320-88
	激光设备和设施的电气安全

	IS09000-3
	国际软件标准

	GB/T12123-89
	销售包装程序

	IEC 536
	电工电子设备防触电保护的分类
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